
BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
K 1200 LT 0549 / 0559  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 119

Contrôle après 
rodage BMW

une fois unique 
à 1.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Contrôler les jeux des câbles de la commande d'accélérateur

Vidanger l'huile moteur

Vidange d'huile du couple conique

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Contrôler le niveau du liquide de frein arrière

Contrôler le niveau du liquide d'embrayage

Contrôler le niveau et la concentration du liquide de refroidissement

Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur

Contrôler le jeu du palier de fourche oscillante

Contrôler l'état des pneus et des roues ainsi que la pression des pneus

Contrôler l'éclairage et le système de signalisation

Effectuer un essai sur route pour le contrôle fonctionnel et final

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
K 1200 LT 0549 / 0559  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 144

Entretien BMW 

tous les 10.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur

Contrôler l'usure des plaquettes de frein avant

Contrôler l'usure des disques de frein avant

Contrôler l'usure des plaquettes de frein arrière

Contrôler l'usure du disque de frein arrière

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Contrôler le niveau du liquide de frein arrière

Contrôler le niveau du liquide d'embrayage

Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur

Lubrifier le palier de la béquille latérale

Contrôler le palier de la béquille centrale

Contrôler l'amortisseur de direction

Contrôler l'état des pneus et des roues ainsi que la pression des pneus

Contrôler l'éclairage et le système de signalisation

Effectuer un essai sur route pour le contrôle fonctionnel et final

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
K 1200 LT 0549 / 0559  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 146

Entretien BMW 
avec inspection 
annuelle BMW

une fois par an tous les 
10.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur

Vidanger l'huile de la boîte de vitesses *)

tous les 2 ans

Vidange d'huile du couple conique *)

tous les 2 ans

Contrôler l'usure des plaquettes de frein avant

Contrôler l'usure des disques de frein avant

Contrôler l'usure des plaquettes de frein arrière

Contrôler l'usure du disque de frein arrière

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Contrôler le niveau du liquide de frein arrière

Vidanger le liquide de frein du circuit de roue avant et du circuit de roue arrière

Vidanger le liquide de frein du circuit de commande avant et du circuit de commande arrière *)

tous les 2 ans

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad 

Contrôler le niveau du liquide d'embrayage

Vidanger le liquide d'embrayage
tous les 2 ans

Vidanger le liquide de refroidissement *)

tous les 4 ans

Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur

Lubrifier le palier de la béquille latérale

Contrôler le palier de la béquille centrale

Contrôler l'amortisseur de direction

Contrôler l'état des pneus et des roues ainsi que la pression des pneus

Contrôler l'éclairage et le système de signalisation

Effectuer un essai sur route pour le contrôle fonctionnel et final

Recharger la batterie 

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
K 1200 LT 0549 / 0559  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 149

Inspection BMW

tous les 20.000 km

Relever le contenu de la mémoire des défauts

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Contrôler les jeux des câbles de la commande d'accélérateur 

Vidanger l'huile moteur

Vidanger l'huile de la boîte de vitesses *)

tous les 40.000 km 

Vidange d'huile du couple conique *) 

tous les 40.000 km

Contrôler l'usure des plaquettes de frein avant

Contrôler l'usure des disques de frein avant

Contrôler l'usure des plaquettes de frein arrière

Contrôler l'usure du disque de frein arrière

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Contrôler le niveau du liquide de frein arrière

Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage

Contrôler le niveau du liquide d'embrayage

Remplacer le filtre d'admission d'air

Remplacer le filtre à essence *)

tous les 40.000 km 

Contrôler le niveau et la concentration du liquide de refroidissement

Contrôler le palier de la béquille centrale 

Contrôler l'amortisseur de direction

Lubrifier le palier de la béquille latérale

Contrôler le jeu de basculement de la roue arrière

Contrôler le jeu du palier de fourche oscillante

Contrôler le jeu des soupapes

Remplacer la garniture du patin tendeur de chaîne et la glissière de guidage de la chaîne ainsi que la 
pièce de pression *)

tous les 60.000 km

Remplacer les bougies

Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur

Contrôler l'état des pneus et des roues ainsi que la pression des pneus

Contrôler l'éclairage et le système de signalisation

Effectuer un essai sur route pour le contrôle fonctionnel final

Recharger la batterie

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
K 1200 LT 0549 / 0559  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 155

Inspection annuelle 
BMW

une fois par an 

Relever le contenu de la mémoire des défauts

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur

Vidanger l'huile de la boîte de vitesses *)

tous les 2 ans

Vidange d'huile du couple conique *)

tous les 2 ans

Vidanger le liquide de frein du circuit de roue avant et du circuit de roue arrière 

Vidanger le liquide de frein du circuit de commande avant et du circuit de commande arrière *)

tous les 2 ans

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger le liquide d'embrayage *)

tous les 2 ans

Vidanger le liquide de refroidissement *)

tous les 4 ans

Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur

Lubrifier le palier de la béquille latérale

Contrôler le palier de la béquille centrale

Contrôler l'état des pneus et des roues ainsi que la pression des pneus

Contrôler l'éclairage et le système de signalisation

Effectuer un essai sur route pour le contrôle fonctionnel final

Recharger la batterie

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
K 1200 LT 0549 / 0559  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 157

Inspection BMW 
avec inspection 
annuelle BMW

une fois par an, tous les 
20.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Contrôler les jeux des câbles de la commande d'accélérateur 

Vidanger l'huile moteur

Vidanger l'huile de la boîte de vitesses *)

tous les 40.000 km / tous les 2 ans

Vidange d'huile du couple conique *)

tous les 40.000 km / tous les 2 ans

Contrôler l'usure des plaquettes de frein avant

Contrôler l'usure des disques de frein avant

Contrôler l'usure des plaquettes de frein arrière

Contrôler l'usure du disque de frein arrière

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Contrôler le niveau du liquide de frein arrière

Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage

Vidanger le liquide de frein du circuit de roue avant et du circuit de roue arrière 

Vidanger le liquide de frein du circuit de commande avant et du circuit de commande arrière *)

tous les deux ans

[Integral ABS] Effectuer le test de purge avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Contrôler le niveau du liquide d'embrayage

Vidanger le liquide d'embrayage *)

tous les deux ans

Remplacer le filtre d'admission d'air

Remplacer le filtre à essence *)

tous les 40.000 km 

Contrôler le niveau et la concentration du liquide de refroidissement

Vidanger le liquide de refroidissement *)

tous les quatre ans

Lubrifier le palier de la béquille latérale

Contrôler le palier de la béquille centrale 

Contrôler l'amortisseur de direction

Contrôler le jeu de basculement de la roue arrière

Contrôler le jeu du palier de fourche oscillante

Contrôler le jeu des soupapes

Remplacer la garniture du patin tendeur de chaîne et la glissière de guidage de la chaîne ainsi que 
la pièce de pression *)

tous les 60.000 km

Remplacer les bougies

Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur

Contrôler l'état des pneus et des roues ainsi que la pression des pneus

Contrôler l'éclairage et le système de signalisation

Effectuer un essai sur route pour le contrôle fonctionnel final

Recharger la batterie

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003
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